
   Prostownik pleców podwójny
SE106.1

 
 Funkcje urządzenia: Wzmacnia mięśnie grzbietu oraz kręgosłup wspomagają aktywne spalanie tkanki 
tłuszczowej. Wpływa na utrzymywanie poprawnej pionowej postawy ciała;
 Sposób użycia: Oprzyj się plecami o urządzenie, chwyć drążek. Uda poziomo, łydki pionowo; nogi podciągnij 
do tułowia, następnie opuszczaj, jednocześnie prostuj plecy.
 Specyfikacje techniczne: Rura nośna o śr. 133mm i gr. 4mm; Pozostałe rury o śr. 42,3mm i gr. 2,8mm. 
Zakończenia rur są zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego. Wszystkie elementy stalowe zostały 
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez pomalowanie farbami proszkowymi (opcjonalnie ocynkowanie ogniowe).
Zakończenia śrub osłonięte zaślepkami z tworzywa sztucznego. Perforowana blacha wykonana ze stali o gr. min. 2mm 
 Kolorystyka urządzeń:  kolor dowolny wg palety RAL
 Montaż: Urządzenie osadzone w betonie za pomocą kotwy stalowej
 Okres gwarancji: 24 m-ce (nie dotyczy zużycia eksploatacyjnego)
 Zgodność z normą: EN 16630: 2015-06

849x480x983 mm

3850x3480 mm   

55 kg

130 kgMaksymalna nośność urządzenia: 

Waga maszyny 
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