Wahadto
SMP104.1

1767

Waga maszyny 29,8 kg
Maksymalna nosnos¢ urzadzenia: 130 kg

Wysokos¢ swobodnego upadku: 208 mm

Wymiary urzadzenia (DxSxW): 792x767x1620 mm
Strefa bezpieczenstwa: 2792x1767 mm

na ogolny stan zdrowia.

ocynkowanej). Wszystkie uchwyty i rgczki sg zrobione z polichlorku winylu.
Kolorystyka urzadzen: kolor dowolny wg palety RAL
Montaz: Urzadzenie bezposrednio osadzane w betonie.
Okres gwarancji: 24 m-ce (nie dotyczy zuzycia eksploatacyjnego)
Zgodnos¢ z norma: EN 16630: 2015-06
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Funkcje urzadzenia: Wzmacnia mieénie pasa i skosne migénie brzucha. Cwiczy kregostup i biodra. Cwiczenia
wpltywajg na utrate tkanki ttuszczowej. Pomaga w korekcji postawy. Poprawia koordynacje ruchowg. Pozytywnie wptywa

Sposoéb uzycia: Chwy¢ mocno za uchwyty. Poruszaj biodrami w prawo i w lewo wykonujgc ruch wahadta.

Specyfikacje techniczne: Pylon - rura nosna o $r. 89 mm i gr. 4mm; blacha stalowa o gr. 1,5 mm. Urzgdzenie -
profil metalowy 100x50 mm, pozostate rury o $r. 42,3mm i gr. 3mm. Rury i $ruby sg zabezpieczone zaslepkami z
tworzywa sztucznego. Siedziska i oparcia sg wykonane z tworzywa sztucznego o gr. 30mm. Wszystkie elementy stalowe
zostaty zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie farbami proszkowymi (dostepne rowniez w wersji




